
	Tabella n. ……
	TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE - cantiere -

	Gruppo omogeneo (1) :      
	Cantiere (18) :

	………………………………………………………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………………………………………………………….

	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(8)
	DPI udito  
	(11)
	(12)
	(14)
	(15)
	(16)
	occupazionali
	(17)

	Attività
	Tempo esposizione
	LAeq
	ppeak
	AF
	(9)
	(10)
	L’Aeq
	p’peak
	rumore impulsivo  
	vibrazioni
	sostanze ototossiche
	
	Note

	
	
	
	
	
	Metodo di calcolo 
	Giudizio di efficacia
	
	
	
	
	
	
	

	
	[%]
	[dB(A)]
	[dB(C)]
	
	Banda d’ottava
	H M L
	SNR
	
	[dB(A)]
	[dB(C)]
	
	WBV
	HAV
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	LEX,w(6) =
	
	
	
	
	
	
	L’EX,w(13) =
	
	
	
	
	
	
	

	
	I.A.(7)  =
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	(1)
	Denominazione gruppo omogeneo (ad esempio carpentiere, muratore, operatore escavatore).
	
	(11)
	Livello di esposizione equivalente in dB(A), risultante dalla deduzione dell’attenuazione fornita dal
DPI-udito utilizzato durante l’attività considerata, nei casi in cui LAeq > 87 dB(A).

	(2)
	Attività svolte dal gruppo omogeneo.
	
	
	

	(3)
	Percentuale di tempo assegnato all’attività, svolta nella settimana ricorrente più a rischio,  effettuata su base giornaliera di 8 ore per 5 giorni lavorativi (la somma dei valori non deve superare il 100%).
	
	(12)
	Valore di picco in dB(C),  risultante dalla deduzione dell’attenuazione fornita dal DPI-udito 

utilizzato durante l’attività considerata, nei casi in cui ppeak > 140 dB(C).

	
	
	
	
	

	(4)
	Livello equivalente di esposizione in dB(A) per ogni attività considerata.
	
	(13)
	Livello di esposizione settimanale in dB(A), ricalcolato tenendo conto dell’attenuazione fornita dal 
DPI-udito utilizzato durante le attività con LAeq> 87 dB(A), al fine di rispettare il valore limite d’esposizione.

	(5)
	Valore di picco in dB(C) per ogni attività con rumore impulsivo.
	
	
	

	(6)
	Livello di esposizione settimanale in dB(A).
	
	(14)
	Crocettare nel caso in cui le attività contemplate comportino un’esposizione anche a rumori impulsivi.

	(7)
	Indice di attenzione risultante dalla valutazione del rischio in base ai livelli di esposizione alle varie attività (secondo i criteri indicati al paragrafo 2.2.2.1. del modello di DVR).
	
	(15)
	Crocettare nel caso in cui le attività contemplate comportino un’esposizione, oltre che al rumore, anche a vibrazioni: specificare se si tratta di vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV) oppure al sistema mano-braccio (HAV).

	
	
	
	
	

	(8)
	Altre Fonti: crocettare se i dati inseriti derivano da dati di letteratura (ad esempio studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente come stabilito dall’art. 190, comma 5-bis del D.Lgs. 81/2008), da situazioni analoghe o da misurazioni estemporanee.
	
	
	

	
	
	
	(16)
	Crocettare nel caso in cui le attività contemplate comportino un’esposizione, oltre che al rumore, anche a sostanze ototossiche “occupazionali”. Le sostanze ototossiche devono essere ricercate con l’aiuto del medico competente e si dividono in “non occupazionali” ed “occupazionali”: le prime sono rappresentate principalmente da alcuni tipi di farmaci, dal fumo di sigaretta e dalle bevande alcoliche, mentre le seconde, come ad esempio alcuni tipi di solventi o metalli, sono inerenti l’attività svolta.

	
	
	
	
	

	(9)
	Metodo scelto per valutare l’efficacia dei DPI-udito (in caso di LEX,w > 80 dB(A) e/o ppeak > 135 dB(C)) e per valutare l’attenuazione fornita dal DPI-udito al fine di rispettare il limite di esposizione (in caso    di LEX,w > 87 dB(A) e/o ppeak > 140 dB(C)).
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	(17)
	Inserimento note (ad esempio marca e tipo DPI-udito utilizzati, annotazioni su eventuali particolarità 

delle misurazioni, eventuale indicazione delle sostanze ototossiche).

	(10)
	Giudizio riferito alla scelta del DPI-udito, risultante dal metodo di calcolo utilizzato (OBM, HML,

SNR), in caso di LEX,w > 80 dB(A) e/o ppeak > 135 dB(C).
	
	
	

	
	
	
	(18)
	Identificare il cantiere in oggetto (ad esempio indicare l’indirizzo).


N.B. Le istruzioni per la compilazione fanno riferimento al volume 3 del presente manuale (“Guida per la sicurezza in edilizia”).







